- v il
mt 2 %;ﬁﬁ

Paristokayttoinen | 4.5V DC| 10 W | 3x C/LR14 | Nimellisvaloteho:
500 Im | Valoalue: 250 m | Sateen kulma: 9.5 °

Tuotteen tekniset tiedot Pakkaustiedot

Akun tyyppi C Merkki Nedis

IP suojaluokitus IPX4 Tuotekoodi LTRH10WGY

Ladattava Ei EAN single product: 5412810291595

Lamppu mukana Kylla EAN Inner carton: 5412810394449

Lampun nimellinen kayttoika 50000 h EAN Outer carton: 5412810377862

LED siru Cree Pakkaus Blisterbox

LEDien maara 1LED's Pakkaussisalto LED torch

Maksimi virrankulutus mow

Materiaali eloksoitu alumiini Maars Lx Wx S Bl
Nimellisvaloteho 500 Im 1 55mm  280mm 50mm 286 g
On/off-kytkin Kylla 10 280mm 65mm 510mm 3040g
Pakkauksessa olevien tuotteiden maara 1 kpl 20 290mm 170mm 525mm 6580 g
Pakkaustyyppi Blister

Paristojen maara 3 kpl

Paristot sisaltyvat Ei

Sdteen kulma 9.5°

Tulojannite 4.5V DC

Vaatii paristot (ei sisally) 3x C/LR14

Valoalue 250 m

Valon kesto 5h

Vari Harmaa

Varintoistoindeksi (Ra) 70

Virtaldhteen tyyppi Paristokayttoinen

5‘412810 291595
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