Balansoitu Audiojohto | XLR 3-Pin uros | XLR 3-Pin naaras | Niklattu | 5.00 m | Pyorea | PVC |
Tummanharmaa | Pahvikotelo

511412810 295647||

Tuotteen tekniset tiedot COTH15010GY50: Pakkaustiedot:
Ainen tyyppi Stereo Pakkauksessa olevien tuotteiden . Merkki Nedis
e P
AWG-arvo 20 Maara Tuotekoodi COTH15010GY50
Johtimen halkaisija 40 x 0.12 mm Pakkaustyyppi Pahvikotelo EAN single Product 5412810295647
Johtimen materiaali Kupari e Tummanharmaa EAN Inner Carton 5412810387397
ari
K I vai teriaali PVC EAN Outer Carton 5412810353071
aapeli vaipan materiaali
Pakkaus Header Card
Kaapelin malli Pyorea
Pakkaussisalto 1x Balanced XLR Audio Cable
Kaapelin pituus 5.00 m
Kaapelin tyyppi XLR Maara L x W x H(mm) Paino
Kaapelin vaipan koko 6.5 mm 1 30mm  255mm 120 mm 250 g
Littin A XLR 3-Pi 24 300 mm 195 mm 480 mm 6610¢g
N “rinuros 48 320mm 415 mm 505 mm 13660 g
Liitin B XLR 3-Pin naaras
Liittimen asettelu Niklattu
Liittimen malli — A-puoli Suora
Liittimen malli — B-puoli Suora
Liittimen materiaali Metalli
Materiaali PVC
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