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Balansoitu Audiojohto | XLR 3-Pin uros | 6.35 mm uros | Niklattu | 3.00 m | Pyöreä | PVC | 
Tummanharmaa | Pahvikotelo

Tuotteen tekniset tiedot COTH15100GY30: Pakkaustiedot:
 Äänen tyyppi  Stereo 

 AWG-arvo  20 

 Johtimen halkaisija  40 x 0.12 mm 

 Johtimen materiaali  Kupari 

 Kaapeli vaipan materiaali  PVC 

 Kaapelin malli  Pyöreä 

 Kaapelin pituus  3.00 m 

 Kaapelin tyyppi  XLR 

 Kaapelin vaipan koko  6.5 mm 

 Liitin A  XLR 3-Pin uros 

 Liitin B  6.35 mm uros 

 Liittimen asettelu  Niklattu 

 Liittimen malli – A-puoli  Suora 

 Liittimen malli – B-puoli  Suora 

 Liittimen materiaali  Metalli 

 Materiaali  PVC 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden 
määrä 

 1 kpl 

 Pakkaustyyppi  Pahvikotelo 

 Väri 
 Tummanharmaa 

Merkki Nedis

Tuotekoodi COTH15100GY30

EAN single Product 5412810295739

EAN Inner Carton 5412810387489

EAN Outer Carton 5412810353200

Pakkaus Header Card

Pakkaussisältö 1x Balanced XLR Audio Cable

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 30 mm 270 mm 85 mm 193 g
25 290 mm 170 mm 420 mm 4960 g
50 310 mm 355 mm 440 mm 10520 g
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