Maksimi kuvantarkkuus: 800x480 | Kaksisuuntainen aani |
Verkkovirtakayttoinen | Valkoinen

Tuotteen tekniset tiedot
IP suojaluokitus

Kaksisuuntainen aani

Katselukulma

Kuvapiiri

Maksimi kuvantarkkuus

Maksimi virrankulutus

Materiaali

Nayton koko

Paristot sisaltyvat

Toimintalampétila-alue
Tulojannite

Tulovirta
Véri

Virtalahteen kaapelin pituus

Virtaldhteen tyyppi

Virtapistoke

Pakkaustiedot

Merkki
IP53 Tuotekoodi
Kylla EAN single product:
0° EAN Inner carton:
cMosS EAN Outer carton:
800x480 Pakkaussisaltd
12 W
ABS-Muovi
70" Msir
Ei 1
0-40°C 10
100 - 240 V AC 50/60
Hz
0.7A
Valkoinen
1.50 m

Verkkovirtakayttdinen

Euro/Tyyppi C (CEE
7/16)

5‘412810 29011

6

Nedis
DOORP30CWT
5412810290116

Ovipuhelinmonitori

AC-sovitin

L x W x H(mm) Paino
206mm 63mm 257 mm 631g
350 mm 280 mm 440 mm 6860 g
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