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Satelliitti Jakaja | 5 - 2400 MHz | 11.5 dB | Tulojen lukumäärä: 1 | Lähtöliitäntöjen määrä: 4 | 
Impedanssi: 75 Ohm | Sinkkiä | Hopea

Tuotteen tekniset tiedot SSPL410ME: Pakkaustiedot:
 Impedanssi  75 Ohm 

 Kytkentävaimennus  11.5 dB 

 Lähtöliitäntöjen määrä  4 

 Liittimen tyyppi  F-liitin 

 Materiaali  Sinkkiä 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden 
määrä 

 1 kpl 

 Pakkaustyyppi  Muovipussi 

 Satelliitin taajuusalue  5 - 2400 MHz 

 Satelliittitarvikkeen tyyppi  Jakaja 

 Sisä-/ulkokäyttöön  Sisätila 

 Taajuusalue  5 - 2400 MHz 

 Tulojen lukumäärä  1 

 Väri  Hopea 

Merkki Nedis

Tuotekoodi SSPL410ME

EAN single Product 5412810298372

EAN Inner Carton 5412810388790

EAN Outer Carton 5412810356072

Pakkaus Bulk

Pakkaussisältö Jakaja

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 30 mm 100 mm 55 mm 59 g
50 215 mm 180 mm 290 mm 3180 g
100 310 mm 235 mm 380 mm 6860 g
200 275 mm 295 mm 280 mm 10840 g
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