Tulojannite: 24 V DC | Laitteen Iahtovirran liittimet: Type F (CEE 7/3) |
230V AC 50 Hz | 1000 W | Lahtoliitannan huipputeho: 2400 W |

Akkukiinnike | Hopea

Tuotteen tekniset tiedot
Lahtojannite

Lahtoliitannadn huipputeho

Lahtoteho

Lahtdvirran aaltomuoto

Laitteen Idhtdvirran liittimet

Maksimi virrankulutus

Materiaali

Pakkauksessa olevien tuotteiden madra
Pistorasioiden madra

Sisaantulon tyyppi

Sulake

Tehokkuus

Toimii kaukosaatimella

Tulojannite

Turvaominaisuudet

Vari
Virtaldhteen tyyppi
Virtapistoke

230V AC50 Hz
2400 W

1000 W
Muunneltu siniaalto
Type F (CEE 7/3)
24500 W
Alumiini

1 kpl

2 kpl
Akkukiinnike
Kylla

90 %

Kylla

24V DC

Akun vdardn
napaisuuden suoja

Akun varauksen
sammumissuoja

Lahtojannitteen
oikosulkusuoja

Lamposuojaus

Liian korkean
tulojdnnitteen suoja
Ylikuormitussuoja
Hopea
Autokayttéinen
Akkukengat

Pakkaustiedot
Merkki

Tuotekoodi

EAN single product:
EAN Inner carton:

EAN Outer carton:
Pakkaus

Pakkaussisalto

Maard

5‘412810 300617“

Nedis
PIMS100024
5412810300617

5412810373864
Giftbox
Invertteri

Pika-aloitusopas

Lx W x H(mm) Paino
290mm 140mm 385mm 4340¢g
310mm 305mm 410mm 9380¢g
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https://Nedis.fi/PIMS100024
https://Nedis.fi/PIMS100024
https://Nedis.fi/PIMS100024

