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SmartLife Palovaroitin | Wi-Fi | Lämpöanturi | Akkukäyttöinen | Anturin käyttöikä: 10 vuotta | EN 
14604 | Maks. akunkesto: 24 kuukautta | 85 dB | Valkoinen | 1 kpl

Tuotteen tekniset tiedot WIFIDS10WT: Pakkaustiedot:
 Ääni  85 dB 

 Akun tyyppi  AA 

 Anturin käyttöikä  10 vuotta 

 Elinikä vuosissa  2 Vuotta 

 EN-hyväksyntä  EN 14604 

 Halkaisija  120 mm 

 Lähetystaajuuden alue  2412 - 2484 MHz 

 Lämpöanturi  Kyllä 

 Maks. akunkesto  24 kuukautta 

 Maksimi lähetysantennin vahvistus  2 dBi 

 Maksimi lähetysteho  17 dBm 

 Maksimi virrankulutus  3 W 

 Materiaali  Muovi 

 Ohjaus mobiilisovelluksella  Kyllä 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden 
määrä 

 1 kpl 

 Pysäytyspainikkeella  Kyllä 

 Sopii käytettäväksi 
 Nedis® 
SmartLife 

 Sovellus saatavana kohteeseen  Android™ 

 IOS 

 Testipainikkeella  Kyllä 

 Toimintalämpötila-alue  5 - 37 °C 

 Tuettu langaton tekniikka  Wi-Fi 

 Tulojännite  3 V DC 

 Tulovirta  1.0 A 

 Vaatii paristot (sisältyvät)  2x AA/LR6 

 Väri  Valkoinen 

 Virtalähteen tyyppi  Akkukäyttöinen 

Merkki Nedis

Tuotekoodi WIFIDS10WT

EAN single Product 5412810303755

EAN Inner Carton 5412810396122

EAN Outer Carton 5412810382408

Pakkaus Giftbox with eurolock

Pakkaussisältö Savuilmaisin

Asennustarvikkeet

Lue lisää verkossa

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 50 mm 155 mm 130 mm 234 g
10 270 mm 145 mm 270 mm 2480 g
40 295 mm 315 mm 555 mm 10520 g
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