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 Tuote-esite | Ylijännitesuojattu 
10-suuntainen | Maadoitettu virtaliitin / Tyyppi F (CEE 7/7) | 3.00 m | 
3500 W | 16 A | Maadoituksen tyyppi: Sivukontaktit | Pistokannan 
kulma: 45 ° | H05VV-F 3G1.5mm² | On/off-kytkin | Musta / Valkoinen
Merkki: Nedis  | Tuotenumero: EXS103SPF1PRO  | Product EAN number: 5412810305353

 Tuotteen tekniset tiedot 
 Kaapelin tyyppi  H05VV-F 3G1.5mm² 

 Lähtöjen määrä  10-suuntainen 

 Lähtöteho  3500 W 

 Langaton kytkentä  Ei 

 Maadoituksen tyyppi  Sivukontaktit 

 Materiaali  PVC 

 Ohjaus mobiilisovelluksella  Ei 

 On/off-kytkin  Kyllä 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä  1 kpl 

 Pistokannan kulma  45 ° 

 Sisä-/ulkokäyttöön  Sisätila 

 Sulake  Kyllä 

 Tulojännite  230 V AC 50/60 Hz 

 Tulovirta  16 A 

 Väri  Musta 

 Valkoinen 

 Virtakaapelin pää A  Maadoitettu virtaliitin 
/ Tyyppi F (CEE 7/7) 

 Virtakaapelin pää B  Maadoitettu virtaliitin 
/ Tyyppi F (CEE 7/7) 

 Virtakaapelin pituus  3.00 m 

 Virtalähteen tyyppi Verkkovirtakäyttöinen 

 Virtapistoke  Tyyppi F (CEE 7/7) 

 Ylijännitesuoja  13.500 A 

 Pakkaustiedot 
Merkki Nedis

Tuotekoodi EXS103SPF1PRO

EAN single product: 5412810305353

EAN Inner carton:

EAN Outer carton: 5412810373215

Pakkaus Giftbox with eurolock

Pakkaussisältö

Määrä L x W x H (mm) Paino

16 790 mm 282 mm 375 mm 20449 g
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