Saaasema | Sisa- ja ulkotila | Sisalt
naytto | Heratyskellotoiminnan

Tuotteen tekniset tiedot WEST201GY:

Ajannaytolla

Analoginen vai digitaalinen
Auringonnousu/auringonlasku
Barometri
Heratyskellotoiminnan
Kuunvaiheen naytto
Lampatilatrendin naytto
Maksimi [ahetysantennin vahvistus
Materiaali

Nayton tyyppi

Paivamaaranaytto

Paivanaytto

Pakkauksessa olevien tuotteiden
maara

Paristot sisaltyvat

Radio-ohjattu kello

Kylla

Kylla
Digitaalinen
Ei

Ei

Kylla

Ei

Kylla

0 dBi
Muovi
LCD-naytto
Kylla

Kylla

1 kpl

Ei
Ei

Saaaseman tyyppi

Saaennustus

Saavuttaa

Sensorien enimmaislukumaara

Sisalampatila

Sisalampotilan alue
Sisaltaa heratyskellotoiminnan

Sisaltaa langattoman saasensorin

Sisatilan kosteus

Sisatilan kosteusalue

Tulojannite

Ulkolampotila

Ulkolampotila-alue

Ulkotilan kosteus

\Vaatii paristot (ei sisally)

aa langattoman saasensorin | S

Sisa- ja ulkotila
Kylla

20m

1

Kylla

0-50 °C

Kylla

Kylla

Kylla

20-90 %
4.5V DC
Kylla

-20-60 °C

Ei

2x AAA/LRO3

ddennus

Vari

Virtalahteen tyyppi

Virtapistoke

\/uorovesi

3x AAA/LRO3
Hopea

Musta

Paristokayttoinen

Euro/Tyyppi C

(CEE 7/16)
Ei

5|4128 0 05650||

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi WEST201GY
EAN single Product 5412810305650
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810378586
Pakkaus Giftbox

Pakkaussisalto

Lue lisaa verkossa

Maara

20

1 X sadaasema

1 x ulkoanturi ja Iahetin

L x W x H(mm) Paino
45mm 165 mm 160 mm 284 ¢g
335mm 195 mm 440 mm 6180 ¢g
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