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PA Vahvistin | RMS-lähtö: 2x 40 W @ 8 Ohm / 2x 60 W @ 4 Ohm | 2 Kanavaa | 19" räkkiin 
kiinnitettävä | Metalli | Musta

Tuotteen tekniset tiedot AAMP16100BK: Pakkaustiedot:
 19" räkkiin kiinnitettävä  Kyllä 

 Äänenvoimakkuuden säätönupit  Kyllä 

 Kanavien määrä  2 Kanavaa 

 Lähtöliitäntä  2x Speakon 

 2x XLR 

 Lämpösuojattu  Kyllä 

 Lukittavat liittimet  Kyllä 

 Materiaali  Metalli 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden 
määrä 

 1 kpl 

 RMS-lähtö 
 2x 40 W @ 8 Ohm 

 2x 60 W @ 4 Ohm 

 Sisäänrakennettu tuuletin  Kyllä 

 Tulojännite 
 220 - 230 V AC 50 
Hz 

 Tuloliitäntä  1x RCA 

 2x 3.5 mm 

 Tulovirta  1.0 A 

 Väri  Musta 

 Virtakaapelin pää A 
 Euro/Tyyppi C (CEE 
7/16) 

 Virtakaapelin pää B  C13 

 Virtakaapelin pituus  1.50 m 

 Virtalähteen tyyppi Verkkovirtakäyttöinen 

 Virtapistoke 
 Euro / Tyyppi C (CEE 
7/17) 

Merkki Nedis

Tuotekoodi AAMP16100BK

EAN single Product 5412810305933

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810382934

Pakkaus Giftbox

Pakkaussisältö Vahvistin

Virtajohto

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 315 mm 150 mm 520 mm 5860 g
2 335 mm 325 mm 540 mm 12400 g
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