Koaksiaalikaapelikela | RG59 | 75 Ohm | Tuplasuojattu | ECA | 100.0 m | Antenni | PVC | Valkoinen |

Kela

Tuotteen tekniset tiedot CSBR4015WT1000:

CPR-luokka

Impedanssi

Johtimen halkaisija
Johtimen materiaali
Kaapeli vaipan materiaali
Kaapelin pituus

Kaapelin tyyppi
Koaksiaalityyppi
Materiaali

Pakkauksessa olevien tuotteiden
maara

Pakkaustyyppi

Suojaus

Vari

ECA

75 Ohm
1.10 mm
OFC

PVC
100.0 m
Antenni
RG59
PVC

1 kpl

Kela
Tuplasuojattu

Valkoinen

5||41281 0130671 8||

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis

Tuotekoodi CSBR4015WT1000
EAN single Product 5412810306718
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810354320
Pakkaus Reel / Rol

Pakkaussisalto

Maara

Koaksiaalikaapeli

L x W x H(mm) Paino
255 mm 140 mm 255 mm 5960¢g
285 mm 310 mm 520 mm 24800 g



https://Nedis.fi/CSBR4015WT1000
https://Nedis.fi/CSBR4015WT1000
https://Nedis.fi/CSBR4015WT1000

