Polypussiton polynimuri | Polypussiton | 700 W | Polykapasiteetti: 1.5 | | Yhdistelmaharja |

Toimintasade: 7 m | HEPA ilmansuodatin | Antrasiitti / Punainen

Tuotteen tekniset tiedot VCBS100RD:

Automaattinen kaapelin kelaus
Energiankulutuksen taso
Harjan tyyppi

HEPA ilmansuodatin

Kahvasta ohjattava

Letkun pituus

Maksimi virrankulutus
Materiaali

Max melutaso

Pakkauksessa olevien tuotteiden
maara

Polykapasiteetti

Polyn imukyky kovalla lattialla
Polyn imukyky matolla

Polyn paastot

Polynimurin imutehon saato
Polypussilla tai ilman

Sisaanrakennettu kahva

Kylla
A

Yhdistelmaharja

Hepa

Ei

78 cm

700 W
ABS-Muovi

78 dB

1 kpl

151

A

E

F

Ei
Polypussiton

Kylla

Suulake valolla
Tarvikkeet
Teho
Teknologia

Toimintasade

Tulojannite

Vari

Virtalahteen kaapelin pituus

Virtalahteen tyyppi

Virtapistoke

Ei

2-in-1 Suulake
700 W
Sykloonitekniikka
7m

220 - 240V AC
50/60 Hz

Antrasiitti
Punainen

5.00 m

Verkkovirtakayttoinen

Euro / Tyyppi C (CEE
7/17)

5|41281 0 309740||

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi VCBS100RD

EAN single Product 5412810309740
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810376162
Pakkaus Giftbox
Pakkaussisalto Polynimuri

Lue lisaa verkossa

Maara

2-in-1-suutin

L x W x H(mm) Paino
285 mm 265mm 390 mm 4600¢g
530 mm 400 mm 570 mm 19200 g
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