Kaiuttimen ohjausrasia | 2-Porttinen port(s) | Terminaaliruuvi | Kaiuttimen Impedanssi: 4-16 Ohm
| Maksimikuorma per kanava: 150 W | Alumiini | Musta ||||||| ||||||||||||
511412810]|I315659

Tuotteen tekniset tiedot ASWI2612BK: Pakkaustiedot:
Kaapelin maksimi poikkileikkaus 2.5 mm® 1 x Kaiutin Merkki Nedis
Kaiutinkaapeliliitanta Terminaaliruuvi Tuloliitants Terminaali Ruuvi Tuotekoodi ASWI2612BK
Kaiuttimen Impedanssi 4-16 Ohm (Vasemmalle & EAN single Product 5412810315659
5+ Kaiutin Oikeus) EAN Inner Carton
Terminaali RuLVi Var Musta EAN Outer Carton 5412810349807
Lahtoliitanta (Vasemmalle & Pakkaus Giftbox

Oikeus) Pakkaussisalto Speaker control box
Laitetyyppi Kaiutinkytkin Quick installation guide
Maksimi kaapelin pituus 50m
o Maard L x W x H(mm) Paino
Maksimikuorma per kanava 150 W
1 130 mm 55mm 150 mm 470¢g
Materiaali Alumiini 20 280 mm 180 mm 525 mm 9460 ¢g
Ohjaustapa Ohjekirja
Pakkauksessa olevien tuotteiden 1 kol
maara P
_ o 2-Porttinen
Porttien lukumaara
port(s)
Toimintalampotila-alue -25-85 °C



https://Nedis.fi/ASWI2612BK
https://Nedis.fi/ASWI2612BK
https://Nedis.fi/ASWI2612BK

