120 W | 22.2 VAC | Moottorisoitu pehmea harja sisaanrakennetulla
valolla | 8500 Pa | HEPA ilmansuodatin | Harmaa / Vihrea

Tuotteen tekniset tiedot

Harjan tyyppi

HEPA ilmansuodatin
Hiiliharjaton moottori
Langaton

Latausaika
Lataustelakka
Maksimi imuteho
Maksimi virrankulutus

Materiaali

Pakkauksessa olevien tuotteiden maara

Pdlykapasiteetti

Pélypussilla tai ilman

Sopii nesteille

Tarvikkeet

Teho

Toiminta-aika korkeimmalla teholla
Toiminta-aika matalimmalla teholla
Toimintajannite

Vari

Virta-asetusten lukumaara
Virtaldhteen kaapelin pituus

Virtaldhteen tyyppi

Virtapistoke

Moottorisoitu pehmed
harja

sisaanrakennetulla
valolla

N/A

Ei

Kylla

45h

Kylld

8500 Pa

120 W
ABS-Muovi

1 kpl

1.51
Pdlypussiton
Ei

2-in-1 Rakosuulake
120 W

25 min

50 min

22,2 VAC
Harmaa
Vihred

2

1.80m
Paristokayttoinen

Euro/Tyyppi C (CEE
7/16)

Pakkaustiedot
Merkki

Tuotekoodi

EAN single product:
EAN Inner carton:

EAN Outer carton:
Pakkaus

Pakkaussisalto

5‘412810 317653“

Nedis
VCCS400GN
5412810317653

Giftbox
Varrellinen pdlynimuri

Seindkiinnike
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