Aktiivinen Optinen High Speed HDMI-kaapeli, jossa Ethernet | HDMI™ liitin | HDMI™ liitin | |||||| ||||||||||
4K@G60Hz | 18 Gbps | 20.0 m | Pyorea | PVC | Musta | Pakkaus L L

Tuotteen tekniset tiedot CVBG3400BK200: Pakkaustiedot:
AWG-arvo 24 Liittimen malli — B-puoli Suora Merkki Nedis
28 Liittimen materiaali Alumiini Tuotekoodi CVBG3400BK200
30 PVC EAN single Product 5412810318179
CPR Kylla Maksimi kaistanleveys 18 Gbps EAN Inner Carton
_ o _ . EAN Outer Carton 5412810354566
Johtimen materiaali Kupari Maksimi kuvantarkkuus LK@60Hz
Pakkaus Giftbox
Optinen kuitu Materiaali Metalli
S . Aktiivinen Optinen High Speed
i vai iaali akkaussisalto
Kaapeli vaipan materiaali PVC PVC HDMI™ -kaapeli, jossa Ethernet
Kaapelin malli Pyorea Pakkauksessa olevien tuotteiden 1 kol
e P
Kaapelin pituus 20.0m maara Maara L x W x H(mm) Paino
High-Speed Pakkaustyyppi Pakkaus 1 21710mm 75mm 215mm 891¢g
_ . _ _ 3 _ _ 16 455 mm 325 mm 450 mm 15300 g
Kaapelin tyyppi HDMI™ with Tiedonsiirron suunta Yksisuuntainen
Ethernet Vakio 4K UHD
Kaapelin vaipan koko 4.8 mm \/ari Musta
Kuvasuhde 16:9
Liitin A HDMI™ liitin
Liitin B HDMI™ liitin
Liittimen asettelu Kullattu

Liittimen malli — A-puoli Suora
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