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RF-Pistoke | 433 MHz | IP44 | 300 W | Maadoitettu virtaliitin / Tyyppi F (CEE 7/7) | -20 - 50 °C | 
Musta

Tuotteen tekniset tiedot RFPOD120FWT: Pakkaustiedot:
 IP suojaluokitus  IP44 

 Lähtöteho  300 W 

 Lähtövirta  1.2 A 

 Laitteen lähtövirran liittimet 
 Maadoitettu 
virtaliitin / Tyyppi 
F (CEE 7/7) 

 Laitteen tulovirran liittimet 
 Maadoitettu 
virtaliitin / Tyyppi 
F (CEE 7/7) 

 Materiaali  ABS-Muovi 

 Pakkaustyyppi 
 Gift Box with Euro 
Lock 

 Toimintalämpötila-alue  -20 - 50 °C 

 Tuettu langaton tekniikka  433 MHz 

 Tulojännite  250 V AC 

 Tulovirta  1.2 A 

 Väri  Musta 

 Virtapistoke 
 Tyyppi F (CEE 
7/7) 

Merkki Nedis

Tuotekoodi RFPOD120FWT

EAN single Product 5412810319251

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810374410

Pakkaus Giftbox with eurolock

Pakkaussisältö pistoke

Pika-aloitusopas

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 60 mm 130 mm 110 mm 177 g
40 280 mm 360 mm 445 mm 7750 g
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