2-Porttinen port(s) | HDMI™ tulo | 2x HDMI™ lahto | 4K@30Hz | 3.4

Gbps | Metalli | Antrasiitti

Tuotteen tekniset tiedot
EDID asetukset Oppiva
Kellotaajuus 340 MHz
Kuvasuhde 16:9

2x HDMI™ Iahto
HDMI™ Jakaja

DC3.5x1.35 mm

Lahtoliitanta
Laitetyyppi

Laitteen tulovirran liittimet

Maksimi kaistanleveys 3.4 Gbps
Maksimi kuvantarkkuus 4K@30Hz
Materiaali Metalli
Ohjaustapa Automaattinen
Pakkauksessa olevien tuotteiden maara 1 kpl

Porttien lukumaara 2-Porttinen port(s)

Tuettu tekniikka 3D
Deep Color 30/36-
bittinen
HDCP
Tuetut resoluutiot 1080i(@60Hz
480p@60Hz
4K@30Hz
576p@60Hz
720p@60Hz
Tulojannite
Tuloliitanta HDMI™ tulo
Tulovirta 1.0A
Vakio 4K UHD
Vari Antrasiitti
Vdrimuodot RGB
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
Virrankulutus kayttotilassa 1.85W
Virrankulutus valmiustilassa 1W
Virtakaapelin paa A N/A
Virtaldhteen kaapelin pituus 1.50 m

Virtaldhteen tyyppi Verkkovirtakiyttdinen

Euro/Tyyppi C

Virtapistoke
(CEE 7/16)

Pakkaustiedot

Merkki Nedis
Tuotekoodi VSPL3462AT
EAN single product: 5412810320066
EAN Inner carton:
EAN Outer carton: 5412810356287
Pakkaus Box
Pakkaussisalto Jakaja
Virtasovitin
Maara L x W x H(mm) Paino
1 200mm 50mm  240mm 545¢g
16 430mm 230 mm 490 mm 9600 g

5‘412810 320066“
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