Vedenkeitin | 1.7 | | Lasi | Lapikuultava | 60,70,80,90,100 °C | Lampotilailmaisin | Pyoriva 360
astetta | Piilotettu lammityselementti | Strix® ohjain | Tyhjaksi kiehumisen suoja

Tuotteen tekniset tiedot KAWK320EGS:

Johdon sailytystila
Kalkkisuodatin
Kotelon materiaali
Lampotilailmaisin
Lampotilanaytto

LED valaistus
Liukumaton pohja
Maksimi virrankulutus

Materiaali

Merkkivalo

Pakkauksessa olevien tuotteiden
maara
Piilotettu lammityselementti

Pyoriva 360 astetta

Saadettava lampotila-asetus

Strix® ohjain

Kylla

Kylla

Lasi

Kylla
Digitaalinen
Kylla

Kylla

2200 W
Lasi

Metalli

Kylla

1 kpl

Kylla
Kylla

60,70,80,90,100

°C

Kylla

Tilavuus

Tulojannite

Tyhjaksi kiehumisen suoja
\Vari

Varoitussignaali
Vedenkeittimen muoto
Vedentason ilmaisin

Virtakaapelin pituus

Virtalahteen tyyppi

Virtapistoke

1.71

220 - 240V AC
50/60 Hz

Kylla

Lapikuultava

Ei

Kannun muotoinen
Kylla

0.80 m

Verkkovirtakayttoinen

Tyyppi F (CEE 7/7)

511412810 320707||

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi KAWK320EGS
EAN single Product 5412810320707
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810372164
Pakkaus Giftbox
Pakkaussisalto Vedenkeitin

Maara

Pika-aloitusopas

L x W x H(mm) Paino
220 mm 245 mm 220 mm 1438 ¢g
450 mm 275 mm 455 mm 6260¢g
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