Siirrettava llmastointilaite | 9000 BTU | 80 m’ | 2-Vaihteinen | Kaukos

Valkoinen

Tuotteen tekniset tiedot ACMB2WTO:

Automaattinen virrankatkaisu

Energialuokka

Energiatehokkuuden arvo (EER)

EPREL ID
llman kierto

lImanpuhdistus-toiminto

llImastoinnin tyyppi

lImastointilaitteen suodatin
Jaahdytyskapasiteetti
Johdon sailytystila
Kaukosaadin
Kosteudenpoisto
Kylmaaine
Lammitystoiminto
Liikuteltava

Maksimi virrankulutus

Materiaali

Kylla

A

2.6
192515
350 m*/h
Ei

Siirrettava

ilmastointilaite
Kylla

9000 BTU
Kylla

Kylla

24 |/Paiva
R290,220 ¢

Ei

Kylla

1023 W

Muovi

Max melutaso

Merkkivalo

Naytto

Nopeusasetusten maara

Ohjaus mobiilisovelluksella
Pakkauksessa olevien tuotteiden
maara

Pyorilla

Saadettava ilmavirta
Saadettava termostaatti
Sammutusajastin
Sisaanrakennettu tai kannettava
Sisaltaa ikkunan tiivistyssarjan

Teho

65 dB

Kylla

LED
2-\/aihteinen

Ei

1 kpl

Kylla
Kylla
Kylla
24 h
Kannettava
Kylla

1023 W

Toimintatilat

Tulojannite

Tuulettimen nopeus
Tyhjennysletkun pituus
Vaatii paristot (ei sisally)
\Vari

Viilennystilan koko

Virtakaapelin pituus

Virtalahteen tyyppi

Virtapistoke

aadin | Sammutusajastin |

Viilennyt /
kosteudenpoisto /

tuuletus

220 - 240V AC50 Hz

Korkea / matala
150 cm

2x AAA/LRO3
Valkoinen

80 m’

1.80m

Verkkovirtakayttoinen

Tyyppi F (CEE 7/7)

511412810 322510||

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi ACMB2WT9

EAN single Product 5412810322510
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton

Pakkaus Giftbox

Pakkaussisalto

Lue lisaa verkossa

Maara

limastointilaite

Kaukosaadin

L x W x H(mm) Paino

407 mm 888 mm 387 mm 27120¢g
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