Kaksisuuntainen | Tuloliitanta: 1x S/PDIF (RCA) naaras / 1x TosLink
naaras | Lahtoliitanta: 1x S/PDIF (RCA) naaras / 1x TosLink naaras |

Ohjekirja | Musta

Tuotteen tekniset tiedot

Lahtoliitanta

Laitetyyppi

Laitteen tulovirran liittimet
LED-merkkivalo virralle

Materiaali

Ohjaustapa

Pakkauksessa olevien tuotteiden madra
Tiedonsiirron suunta

Tuetut bittinopeudet

Tuetut tiedostomuodot

Tulojannite

Tuloliitanta

Tulovirta

Vari

Virrankulutus kayttdtilassa
Virrankulutus valmiustilassa
Virtakaapelin paa A
Virtakaapelin paa B
Virtakaapelin pituus
Virtakytkin

Virtaldhteen tyyppi

1x S/PDIF (RCA)
naaras

1x TosLink naaras
Digitaalinen
audiomuunnin
DC9x5.5mm
Kylld
ABS-Muovi
Ohjekirja

1 kpl
Kaksisuuntainen
192 kHz 24-bit
44,1 kHz 24-bit
48 kHz 24-bit
96 kHz 24-bit
AAC

Dolby Digital
Dolby Digital 5.1
DTS

DTS5.1

MPEG-2

PCM

5V DC

1x S/PDIF (RCA)
naaras

1x TosLink naaras
0.6A

Musta

1.0W

0.5W

UsB
DC9x5.5mm
1.80 m

Kylld

USB Virta

Pakkaustiedot

Merkki Nedis

Tuotekoodi ACON2507BK

EAN single product: 5412810327447
EAN Inner carton:

EAN Outer carton: 5412810349685
Pakkaus Giftbox with eurolock

Pakkaussisalto Audiomuunnin

1,5 m:n DC-USB-virtakaapeli

Maara Lx W x H(mm) Paino
1 30mm  145mm 85mm 110¢g
100 340mm 320mm 430mm 11420¢g

5‘412810 327447
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