Langaton Ovikellosarja | Verkkovirtakayttoinen | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1x CR2032 |
Ainenvoimakkuus: 80 dB | Signaalin kantama: 300 m | IP44 | Siddettiva ddnenvoimakkuus

Tuotteen tekniset tiedot DOORB223CWT:

Aanenvoimakkuus

IP suojaluokitus

Lahetystaajuuden alue

Maksimi lahetysantennin vahvistus

Maksimi lahetysteho
Maksimi virrankulutus
Materiaali
Melodioiden maara

Ovikello-ominaisuudet

Pakkauksessa olevien tuotteiden
maara
Saadettava aanenvoimakkuus

Signaalin kantama

80dB
IP44

433.90 - 433.94
MHz

0 dBi

10 dBm

22N
ABS-Muovi

36 Melodiaa

36 melodiaa
Esiasetettu koodi

Helppo asennus

1 kpl

Kylla
300 m

Tarvikkeet

Tuettu langaton tekniikka
Tulojannite

Vaatii paristot (sisaltyvat)
Vari

\/astaanottimien lukumaara

Virtalahteen tyyppi

Virtapistoke

Asennusmateriaalit
CR2032 paristo
Kaksipuolinen teippi
Lahetin

Pikaopas
Vastaanotin

433 MHz

220 - 240V AC 50 Hz

1x CR2032
Valkoinen

1 Vastaanotin

Verkkovirtakayttoinen

Euro/Tyyppi C (CEE
7/16)

5|412810 328024||

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi DOORB223CWT
EAN single Product 5412810328024
EAN Inner Carton 5412810394579
EAN Outer Carton 5412810378357
Pakkaus Blister

Pakkaussisalto

Lue lisaa verkossa

Maara

36

Vastaanotin

Lahetin

L x W x H(mm) Paino
85mm 140mm 125mm 184 ¢g
260mm 120 mm 260 mm 1240¢g
380 mm 280 mm 530 mm 7940¢g
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