Verkkovirtakayttoinen | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1x CR2032 |

Ainenvoimakkuus: 80 dB | Signaalin kantama: 100 m | Siidettivi
aanenvoimakkuus | 36 Melodiaa | 1 Vastaanotin | Valkoinen

Tuotteen tekniset tiedot
Aanenvoimakkuus

Lahetystaajuuden alue

Maksimi lahetysantennin vahvistus
Maksimi lahetysteho

Maksimi virrankulutus

Materiaali

Melodioiden madra

Ovikello-ominaisuudet

Pakkauksessa olevien tuotteiden mddra
Saadettava aanenvoimakkuus

Signaalin kantama

Tarvikkeet

Tuettu langaton tekniikka
Tulojannite

Vaatii paristot (sisaltyvdt)
Vari

Vastaanottimien lukumaara

Virtaldhteen tyyppi

Virtapistoke

Pakkaustiedot

80dB Merkki

433.90 - 433.94 MHz Tuotekoodi

0dBi EAN single product:
10 dBm EAN Inner carton:
22W EAN Outer carton:
ABS-Muovi Pakkaus

36 Melodiaa Pakkaussisaltd

36 melodiaa

Esiasetettu koodi

Helppo asennus

Maara
Sadadettava 1
adnenvoimakkuus 6
1 kpl
P 36
Kylla
100 m

Asennusmateriaalit
Kaksipuolinen teippi
Lahetin

Pikaopas
Ruuvimeisseli
Vastaanotin

433 MHz

220 - 240V AC 50 Hz
1x CR2032
Valkoinen

1 Vastaanotin
Verkkovirtakayttdinen

Euro/Tyyppi C (CEE

5‘412810 328048“

Nedis
DOORBK240CWT
5412810328048
5412810394593
5412810378371
Blister

Vastaanotin

Lahetin
Lx W x
85mm 220 mm

190 mm 120 mm
380 mm 405 mm

H(mm) Paino
180 mm 245¢g
520mm 1593 ¢g

535mm 10300¢g

S
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