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Tuotteen tekniset tiedot HPBT1200BK: Pakkaustiedot:
 Äänenvoimakkuuden Säätö  Kyllä 

 Akun kapasiteetti  150 mAh 

 Akun tyyppi 
 Sisäänrakennettu 
Litium-Polymeeri 

 Bluetooth® kantama  10 m 

 Bluetooth® versio  5.0 

 Impedanssi  32 Ohm 

 Kaapelin malli  Pyöreä 

 Kaiutinelementin koko (tuumaa)  40 mm 

 Kuulokkeiden design-ominaisuudet 
 Kääntyvät 
korvakupit 

 Säädettävä 
päänauha 

 Kuulokkeiden tyyppi 
 Over-Ear-
kuulokkeet 

 Ladattava  Kyllä 

 Lähetystaajuuden alue  2402 - 2480 MHz 

 Laitteen tulovirran liittimet  Micro USB 

 Liitännän tyyppi  Langallinen 

 Langaton 

 Maksimi akun latausaika  1 tuntia 

 Maksimi lähetysantennin 
vahvistus 

 -0.5 dBi 

 Maksimi lähetysteho  4 dBm 

 Maksimi valmiusaika  200 tuntia 

 Materiaali  ABS-Muovi 

 PU 

 Matkakotelo sisältyy  Kyllä 

 Ohjauspainikkeen tyyppi  Paino-ohjaus 

 Sisäänrakennettu mikrofoni  Kyllä 

 Suurin akun toistoaika  10 tuntia 

 Taajuusvaste  20 Hz - 20 KHz 

 Tuettu langaton tekniikka  Bluetooth® 

 Tuetut Bluetooth-kodekit  SBC 

 Tuetut Bluetooth-profiilit  A2DP 

 AVRCP 

 HFP 

 Tuki ääniohjaukselle 
 Google Assistant 

 Siri 

 Tulojännite  5 V DC 

 Tulovirta  0.5 A 

 Virtakaapelin pää A  USB 

 Virtakaapelin pää B  Micro USB 

 Virtakaapelin pituus  0.40 m 

 Virtalähteen tyyppi Paristokäyttöinen 

 Virtapistoke  USB 

Merkki Nedis

Tuotekoodi HPBT1200BK

EAN single Product 5412810328666

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton

Pakkaus Giftbox with eurolock

Pakkaussisältö Kuulokkeet

Audiokaapeli

Lue lisää verkossa

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 175 mm 215 mm 85 mm 312 g
8 355 mm 190 mm 420 mm 2800 g
16 395 mm 380 mm 435 mm 6500 g
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