Zigbee 3.0 | Paristokayttoinen
Tunnistusalue: 5 m | Maks. akunkesto: 12 Kuukautta | Valkoinen

Tuotteen tekniset tiedot
Akun tyyppi

Anturitekniikka

Halkaisija

IP suojaluokitus

Lahetystaajuuden alue
Lampatila-alue

Maks. akunkesto

Maksimi lahetysantennin vahvistus
Maksimi lahetysteho

Maksimi virrankulutus

Materiaali

Ohjaus mobiilisovelluksella
Pakkauksessa olevien tuotteiden madra
Sopii kaytettavaksi

Sovellus saatavana kohteeseen

Toimintalampdtila-alue
Tuettu langaton tekniikka
Tulojannite

Tulovirta

Tunnistusalue
Tunnistuskulma

V/aatii paristot (sisaltyvat)
Vari

Virtalahteen tyyppi
Virtapistoke

CR2450

PIR

46 mm

1P20

2405 - 2480 MHz
0-40°C

12 Kuukautta

2.8 dBi

10 dBm

0.065 W

Muovi

Kylld

1 kpl

Nedis® SmartLife
Android™

10S

0-40°C

Zigbee 3.0

3VvDC

0.01A

5m

120 °

1x CR2450
Valkoinen
Paristokayttéinen
USB

Pakkaustiedot

Merkki

Tuotekoodi

EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Pakkaus

Pakkaussisalto

Maara

120

5‘412810 329458

| IP20 | Tunnistuskulma: 120 ° |

Nedis

ZBSM10WT
5412810329458
5412810396146
5412810382460
Giftbox with eurolock
PIR-liiketunnistin

Pika-aloitusopas

Lx W x H(mm) Paino
40mm 150mm 65mm 80¢g
145 mm 110mm 270mm 754 ¢
300 mm 450mm 565mm 12150¢g



https://Nedis.fi/ZBSM10WT
https://Nedis.fi/ZBSM10WT
https://Nedis.fi/ZBSM10WT

