Langaton Mikrofonisarja | 20 Kanavaa | 1 mikrofoni | Kardioidi | 70 Hz - 13 kHz | 1000 Ohm | -95

dB | Aanenvoimakkuuden S3ito | Musta

Tuotteen tekniset tiedot MPWL200BK:

Aanenvoimakkuuden S3ato
Antennien lukumaara
Herkkyys

Impedanssi

Kanavien maara
Lahtoliitanta

Maksimi lahetysteho

Materiaali

Mikrofonin tyyppi

Napaisuuden kuvio
On/off-kytkin

Pakkauksessa olevien tuotteiden
madra

Signaalin kantama (esteeton)
Signaalin tyyppi

Sisaltyvien mikrofonien maara

Kylla

1

-95 dB
1000 Ohm
20 Kanavaa
1x6.35 mm
14 dBm
ABS-Muovi
Metalli
Langaton
Kardioidi

Kylla

1 kpl

50m
UHF

1 mikrofoni

Taajuusvaste
Toimintataajuus

Tulojannite

Vaatii paristot (ei sisally)
VVari

VVastaanottimen korkeus
Vastaanottimen leveys
\Vastaanottimen paino

Vastaanottimen syvyys

Virtalahteen tyyppi

Virtapistoke

70 Hz - 13 kHz

640.5 - 659.5
MHz

6V DC

4x AA/LR6
Musta
125 mm
35 mm
20g

23 mm

Paristokayttoinen

Euro / Tyyppi-C
(CEE 7/16)

5|41281 0 330829||

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi MPWL200BK
EAN single Product 5412810330829
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810384143
Pakkaus Giftbox

Pakkaussisalto

Lue lisaa verkossa

Maara

20

Langaton mikrofoni

Vaahtomuovisuojus

L x W x H(mm) Paino
T15mm 70mm 280 mm 460¢g
355mm 260 mm 570 mm 9860 ¢g
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