1 Kanava | 1 mikrofoni | Kardioidi | 40 Hz - 15 kHz | 1500 Ohm | -97 dB

| Ainenvoimakkuuden S#ito | Musta

Tuotteen tekniset tiedot Pakkaustiedot
Anenvoimakkuuden Sato Kylla Merkki Nedis
Antennien lukumaara 1 Tuotekoodi MPWL500BK
Herkkyys -97 dB EAN single product: 5412810330836
Impedanssi 1500 Ohm EAN Inner carton:
Kanavien maara 1 Kanava EAN Outer carton: 5412810384150
Lahtdliitanta 1x 6.35 mm Pakkaus Giftbox
Laitteen tulovirran liittimet DC virtaliitin Pakkaussisaltd Langaton mikrofoni
Maksimi lahetysteho 10dBm Vastaanotin
Materiaali ABS-Muovi
Mikrofonin tyyppi Langaton Maars Lx Wx H(mm) Paino
Napaisuuden kuvio Kardioidi 1 255mm 75mm  320mm 833g
On/off-kytkin Kylld 10 340mm 415mm 520mm 9040 g
Pakkauksessa olevien tuotteiden maara 1 kpl
Signaalin kantama (esteetdn) 50 m
Signaalin tyyppi UHF
Sisaltyvien mikrofonien maara 1 mikrofoni
Taajuusvaste 40 Hz - 15 kHz
Toimintataajuus 863.5 - 863.5 MHz
Tulojannite 12V DC
Tulovirta 0.5A
Vaatii paristot (ei sisally) 2x AA/LR6
Vari Musta
Vastaanottimen korkeus 35 mm
Vastaanottimen leveys 145 mm
Vastaanottimen syvyys 110 mm
Virtakaapelin paa A c7
Virtakaapelin paa B DC virtaliitin
Virtalahteen kaapelin pituus 1.50 m
Virtalahteen tyyppi Verkkovirtakiyttdinen
Virtapistoke 5;‘:2)/ Tyyppi-C (CEE ‘ ‘ “ ‘
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