Siirreltava llmanviilennin | Vesis

on

Tuotteen tekniset tiedot COOL116CWT:

Automaattinen puhalluksen

kaantely

llman kierto
lonisointi-toiminto
Irroitettava vesiastia
Johdon sailytystila
Kaukosaadin

Liikuteltava
Maksimaalinen haihdutusteho
Maksimi virrankulutus
Materiaali

Max melutaso

Naytto

Nopeusasetusten maara
Ohjaus mobiilisovelluksella
Oskillaatio

Pakkauksessa olevien tuotteiden

maara

Kylla

215 m*/h
Kylla

Ei

Kylla
Kylla
Kylla

0.7 1

65 W
Muovi
55dB
LED
3-Vaihteinen
Ei

Kylla

1 kpl

Pyarilla

Saadettava ilmavirta
Sammutusajastin
Sisaanrakennettu kahva

Teho

Toimintatilat

Tulojannite

Tuulettimen nopeus

Tuuli tilat

\/ari
\/edentason ilmaisin
\Vesisailion tilavuus

Viilennystilan koko

Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
65 W

Viilennyt /
kosteudenpoisto /

tuuletus

220 - 240V AC
50/60 Hz

Korkea /
Keskikorkea /
Matala

Normaali/Luonto/Uni

Valkoinen
Kylla

51

0-32 m’

Virtakaapelin pituus

Virtalahteen tyyppi

Virtapistoke

tilavuus: 5 | | 3-Vaihteinen | 215 m*/h | Oskillaatio |
Kaukosaadin | Sammutusajastin | lonisointi-toiminto

1.50 m

Verkkovirtakayttoinen

Euro / Tyyppi-C (CEE
7/17)

5|4128 2||

10133317
Pakkaustiedot:
Merkki Nedis
Tuotekoodi COOL116CWT
EAN single Product 5412810333172
EAN Inner Carton
EAN Outer Carton 5412810370832
Pakkaus Giftbox

Pakkaussisalto

Lue lisaa verkossa

Maara

liImanjaahdytin

Kaukosaadin

L x W x H(mm) Paino
580 mm 630 mm 320 mm 10600 g
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