F uros | IEC (Coax) Uros | Niklattu | 30 dB | 75 Ohm | Tuplasuojattu |
5.00 m | Pyorea | PVC | Valkoinen | Kirjekuori

Tuotteen tekniset tiedot Pakkaustiedot

Dielektrinen Halkaisija 2.7 mm Merkki Nedis

Eristysmateriaali PE Tuotekoodi CSGP41800WT50

Impedanssi 75 Ohm EAN single product: 5412810334681

Johtimen halkaisija 0.50 mm EAN Inner carton: 5412810339044

Johtimen materiaali ccs EAN Outer carton: 5412810338054

Kaapeli vaipan materiaali PVC Pakkaus Polybag

Kaapelin malli Pyorea Pakkaussisalto 1 x antennikaapeli

Kaapelin pituus 5.00 m

Kaapelin tyyppi F Miara Lx Wx  H(mm) Paino
Kaapelin vaipan koko 5.0 mm 1 LOmm  230mm 130mm 144g
Liitin A Furos 10 150mm 240mm 420mm 1605 g
Liitin B IEC (Coax) Uros 40 295mm 505mm 440mm 6960 g
Liittimen asettelu Niklattu

Liittimen malli — A-puoli Suora

Liittimen malli — B-puoli Suora

Liittimen materiaali PVC

Materiaali PVC

Pakkauksessa olevien tuotteiden maara 1 kpl

Pakkaustyyppi Kirjekuori

Signaali-kohinasuhde (SNR) 30dB

Suojaus Tuplasuojattu

Vari Valkoinen
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