Smoke & Hakavaroitin | Paristokayttoinen | Pariston ika jopa: 10 Vuotta | EN 14604 |
Testipainikkeella | 85 dB | ABS-Muovi | Valkoinen

Tuotteen tekniset tiedot DTCTCS10WT:

Aani
Akun tyyppi

Anturin kayttoika
EN-hyvaksynta

Materiaali

Pakkauksessa olevien tuotteiden
madra

Pariston ika jopa

Sisaltaa kiinnitystarvikkeet
Testipainikkeella
Toimintalampotila-alue
Tulojannite

Tunnistintyyppi

Vaatii paristot (sisaltyvat)

Vari

Virtalahteen tyyppi

85 dB

Sisaanrakennettu

Li-lon
10 Vuotta
EN 14604

ABS-Muovi

1 kpl

10 Vuotta
Kylla
Kylla
0-40°C
3V DC
Haka (CO)
Savu
N/A
Valkoinen

Paristokayttoinen

5|41281 0 334803||

Pakkaustiedot:
Merkki Nedis
Tuotekoodi DTCTCS10WT

EAN single Product 5412810334803
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810397648
Pakkaus Giftbox
Pakkaussisalto Yhdistelmailmaisin

Kiinnitysmateriaalit

Lue lisaa verkossa

Maadra L x W x H(mm) Paino
1 50mm 180 mm 140 mm 280¢g
40 315 mm 330 mm 565 mm 11940 g
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