Hakavaroitin | Paristokayttoinen | Pariston ika jopa: 5 Vuotta | Pysaytyspainikkeella |
Testipainikkeella | 85 dB | Valkoinen

Tuotteen tekniset tiedot DTCTCO40WT:

5|41281 0 334889||

Aani 85 dB
Anturin kayttoika 10 Vuotta
Elinika vuosissa 5 Vuotta
Materiaali ABS-Muovi
Pakkauksessa olevien tuotteiden 1kpl
maara

Pariston ika jopa 5 Vuotta
Paristot sisaltyvat Kylla
Pysaytyspainikkeella Kylla
Sisaltaa kiinnitystarvikkeet Kylla
Sisaltaa nayton Kylla
Testipainikkeella Kylla
Toimintalampotila-alue -10-40 °C
Tulojannite 3V DC
Tunnistintyyppi Haka (CO)
\Vaatii paristot (sisaltyvat) 2x AA/LR6
\Vari Valkoinen
il s Paristokayttoinen

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi DTCTCO40WT
EAN single Product 5412810334889
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810397631
Pakkaus Giftbox
Pakkaussisalto Hakailmaisin

Lue lisaa verkossa

Maara

60

Kiinnitysmateriaalit

L x W x H(mm) Paino
130mm 50mm 135mm 291¢g
420mm 295 mm 555mm 18380¢g
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