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SmartLife Video Ovipuhelin | Wi-Fi | Muuntaja / Paristokäyttöinen | Full HD 1080p | MicroSD (ei 
sisälly) / Pilvipalvelutallennus (valinnainen) | IP54 | Liiketunnistimella | Yökuvaus

Tuotteen tekniset tiedot WIFICDP30WT: Pakkaustiedot:
 Akun kapasiteetti  2600 mAh 

 IP suojaluokitus  IP54 

 Katselukulma  100 ° 

 Kuvapiiri  1/2.9” CMOS 

 Lähetystaajuuden alue  2400 - 2484 MHz 

 Laitteen tulovirran liittimet  2-johdin 

 Micro USB 

 Liiketunnistimella  Kyllä 

 Linssi  3.2 mm 

 Maks. akunkesto  2 Kuukautta 

 Maksimi kuvantarkkuus  Full HD 1080p 

 Maksimi lähetysantennin vahvistus  0 dBi 

 Maksimi lähetysteho  18 dBm 

 Maksimi virrankulutus  5 W 

 Materiaali  Muovi 

 Melodioiden määrä  4 Melodiaa 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden 
määrä 

 1 kpl 

 Pilvipalvelutallennus 
mahdollisuus 

 Kyllä 

 Säädettävä äänenvoimakkuus  Kyllä 

 Sopii käytettäväksi  Nedis® SmartLife 

 Sovellus saatavana kohteeseen  Android™ 

 IOS 

 Tallennustyyppi  MicroSD (ei sisälly) 

Pilvipalvelutallennus 
(valinnainen) 

 Tarvikkeet  Asennusmateriaali 

 Toimintalämpötila-alue  -20 - 50 °C 

 Tuettu langaton tekniikka  Wi-Fi 

 Tulojännite  12 - 24 V AC 

 5 V DC 

 Tulovirta  1.0 A 

 Vaatii paristot (sisältyvät)  1x 18650 

 Väri  Valkoinen 

 Virtalähteen tyyppi  Muuntaja 

Paristokäyttöinen 

 Yökuvaus  10 m 

Merkki Nedis

Tuotekoodi WIFICDP30WT

EAN single Product 5412810337330

EAN Inner Carton 5412810401208

EAN Outer Carton 5412810401215

Pakkaus Giftbox with eurolock

Pakkaussisältö Ovisilmäkamera

Seinäkiinnike

Lue lisää verkossa

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 95 mm 120 mm 190 mm 368 g
5 125 mm 205 mm 480 mm 2000 g
20 270 mm 505 mm 420 mm 8550 g
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