SmartLife Jouluvalot | Jaapuikko | Wi-Fi | Lampimasta kylmaan valkoiseen | 400 LED's | 8.00 m |

Android™ / 10S

Tuotteen tekniset tiedot WIFILXCO4W400:

Energialuokka
Energiankulutus /1000h
Himmennettava

IP suojaluokitus

Jatkettava valonauha
Johdon pituus

Kaapelin vari

Koristeellinen valo
Lahetystaajuuden alue
Lamppujen valinen etaisyys
Lampun nimellinen kayttoika
LED-moduuli

Ledia per metri maara
LEDien maara

Leikattava

Maksimi lahetysantennin vahvistus

G

4.1 kWh
Kylla

IP65

Kylla

8.00 m
Musta
Jaapuikko
2412 - 2472 MHz
10cm
10000 h
SMD 5050
10 kpl
400 LED's
Ei

0.5 dBi

Maksimi lahetysteho
Maksimi virrankulutus
Nimellisvaloteho

Pakkauksessa olevien tuotteiden
maara

Sisa-/ulkokayttoon
Sopii kaytettavaksi

Sovellus saatavana kohteeseen

Tuettu langaton tekniikka

Tulojannite

\/alon vari

Varilampaotila

16 dBm
3.67 W

345 Im

1 kpl

Sisa- tai ulkotila

Nedis®

SmartLife
Android™

10S

Wi-Fi

100 - 240V AC

Lampimasta
kylmaan

valkoiseen

2500 - 4200 -
9000 K

Virtalahteen kaapelin pituus

Virtalahteen tyyppi

Virtapistoke

3m

Verkkovirtakayttoinen

Euro / Tyyppi-C (CEE
7/17)

511412810 404445||

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi WIFILXCO4W400
EAN single Product 5412810404445
EAN Inner Carton 5412810408269
EAN Outer Carton 5412810408276
Pakkaus Giftbox

Pakkaussisalto

Lue lisaa verkossa

Maara

Koristevalot

L x W x
235mm 85mm 235mm 894¢g

255 mm 185 mm 485 mm 3920¢g
275mm 385 mm 510 mm 8460¢g

H(mm) Paino
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