Siirrettdva Oljylimmitin | 800 / 1200 / 2000 W | 9 Lamellia | Sdiddettivi termostaatti | 3

Lampoasetusta | Kaatumissuoja | Valkoinen

Tuotteen tekniset tiedot HTOI30OWTO:

Integroidut kahvat

IP suojaluokitus
Kaatumissuoja
Kaukosaadin

Lamellien maara
Lammityselementti
Lampoasetusten maara
Liikuteltava

Maksimi virrankulutus
Materiaali

Merkkivalo
Pakkauksessa olevien tuotteiden
maara

Pyorilla

Saadettava termostaatti
Sopii enintaan tilalle

Sopii kylpyhuoneeseen

Kylla

N/A

Kylla

Ei

9 Lamellia

Oljy

3 Lampoasetusta
Kylla

2000 W

Metalli

Kylla
1 kpl

Kylla
Kylla
20 m’
Ei

Teho

Tulojannite

Tyyppi
\ari

Virtakaapelin pituus

Virtalahteen tyyppi

VVirtapistoke

Ylikuumenemissuoja

800/ 1200/ 2000 W

220 - 240V AC
50/60 Hz

Oljypatteri
Valkoinen

1.50 m

Verkkovirtakayttoinen

Tyyppi F (CEE 7/7)

Kylla

511412810 405084||

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi HTOI30WT9
EAN single Product 5412810405084
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton

Pakkaus Giftbox

Pakkaussisalto

Lue lisaa verkossa

Maara

» Lampopatteri

= Pyorasarja

L x W x H(mm) Paino
440 mm 675 mm 150 mm 7667 g
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