Heratyskello langattomalla latauksella | Qi-sertifioitu|5 /7 7.5/ 10/ 15 W | USB-A Uros | Yovalo |
2 Halytysaikojen | Torkkutoiminto ||||||||||||| ||
51412810 190

Tuotteen tekniset tiedot WCACQ30WT: Pakkaustiedot:
Halytysaikojen maara 2 Halytysaikojen o -7.85 dBpA/m 3A Merkki Nedis
Maksimi lahetysteho _
Lahetystaajuuden alue 1102 - 1288 MHz @ 10m Tuotekoodi WCACQ30WT
Lahtojannite 5V DC Materiaali ABS-Muovi Turvaominaisuudet Ylikuumenemissuoja EAN single Product 5412810405190
9V DC Nayton kirkkauden saato Kyllg, 3 tasoa EAN Inner Carton 5412810405930
Lahtsliitanta USB-A Uros N&yton vri Valkoinen Vaatii paristot (sisaltyvat) 1x CR2032 EAN Outer Carton 5412810405947
Lihtsteho 10 W Pakkauksessa olevien tuotteiden Valon vari Monivarinen Pakkaus Giftbox with eurolock
maars Tkpl \/ari Valkoinen Pakkaussisalto Heratyskello
15 W _
5 W Paristot sisaltyvat Kylla Virtakaapelin paa A USB A Uros Pikaopas
— Qi-sertifioitu Kylla Virtakaapelin paa B usB-c™ Lue lisaa verkossa
o Sisaltaa kaapelin Kylla Virtakaapelin pituus 1.00 m
Lahtovirta 1.0A Madra L x W x H(mm) Paino
1 Torkkutoiminto Kylla Virtalahteen tyyppi USB Virta 1 85mm 235mm 135mm 389¢g
Tulojénnite 12V DC Virtapistoke USB 6 175mm 405mm 245mm 2600 g
1.67 A 24 360 mm 425mm 505mm 11100 ¢g
5V DC
2A
9V DC
25A
_ . Tuloliitanta USB-C™ Naaras
Lampun tyyppi Yovalo
Tulovirta 2A

LED-merkkivalo kaytossa Kylla
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