Jouluvalot | Klusteri | 768 LED's | Lammin Valkoinen | 5.60 m | Kevyet vaikutukset: 7 | Sisa- tai
ulkotila | Verkkovirtakayttoinen

Tuotteen tekniset tiedot CLCS768:

Ajastintoiminto

Energialuokka
Energiankulutus /1000h
EPRELID

IP suojaluokitus
Jatkettava valonauha
Johdon pituus

Kaapelin vari

Kevyet vaikutukset
Koristeellinen valo
Lamppujen valinen etaisyys
LEDien maara

Maksimi virrankulutus
Materiaali

Nimellisvaloteho

6 Tuntia
Paalla/18 Tuntia

pois Paalta
F

8 kWh
1220576
IP44

Ei

8.60 m
Vihrea

7

Klusteri
0.7 cm
768 LED's
8.08 W
PVC

790 Im

Pakkauksessa olevien tuotteiden
maara
Sisa-/ulkokayttoon

Toimintalampotila-alue

Tulojannite

Vaihdettavat lamput
Valaistu pituus
Valon vari
Valonlahde

VVari

Varilampaotila

Virtalahteen kaapelin pituus

Virtalahteen tyyppi

1 kpl

Sisa- tai ulkotila
-30-60 °C

220 - 240V AC
50/60 Hz

Ei

5.60 m

Lammin Valkoinen
LED

Vihrea

2500 K

3.00m

Verkkovirtakayttoinen

Virtapistoke

Euro / Tyyppi-C
(CEE 7/17)

511412810 407262||

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi CLCS768

EAN single Product 5412810407262
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810411979
Pakkaus Giftbox

Pakkaussisalto

Lue lisaa verkossa

Maara

» LED-koristevalot

L x W x H(mm) Paino
120 mm 200 mm 160 mm 760 g
350 mm 220 mm 385 mm 4880¢g
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