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Jouluvalot | Klusteri | 1512 LED's | Lämmin Valkoinen | 11.00 m | Kevyet vaikutukset: 7 | Sisä- tai 
ulkotila | Verkkovirtakäyttöinen

Tuotteen tekniset tiedot CLCS1512: Pakkaustiedot:

 Ajastintoiminto 
 6 Tuntia 
Päällä/18 Tuntia 
pois Päältä 

 Energialuokka  E 

 Energiankulutus /1000h  8 kWh 

 IP suojaluokitus  IP44 

 Jatkettava valonauha  Ei 

 Johdon pituus  14.00 m 

 Kaapelin väri  Vihreä 

 Kevyet vaikutukset  7 

 Koristeellinen valo  Klusteri 

 LEDien määrä  1512 LED's 

 Maksimi virrankulutus  9.96 W 

 Nimellisvaloteho  1000 lm 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden 
määrä 

 1 kpl 

 Sisä-/ulkokäyttöön  Sisä- tai ulkotila 

 Toimintalämpötila-alue  -30 - 60 °C 

 Tulojännite 
 220 - 240 V AC 
50/60 Hz 

 Vaihdettavat lamput  Ei 

 Valaistu pituus  11.00 m 

 Valon väri  Lämmin Valkoinen 

 Valonlähde  LED 

 Värilämpötila  2500 K 

 Virtalähteen kaapelin pituus  3.00 m 

 Virtalähteen tyyppi Verkkovirtakäyttöinen 

 Virtapistoke 
 Euro / Tyyppi-C (CEE 
7/17) 

Merkki Nedis

Tuotekoodi CLCS1512

EAN single Product 5412810407279

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810411986

Pakkaus Giftbox

Pakkaussisältö • LED-koristevalot

Lue lisää verkossa

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 135 mm 245 mm 215 mm 1285 g
6 255 mm 450 mm 405 mm 8320 g
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