Koristeellinen Valo | LED lumihiutale projektori | Valkoisia ja sin

Tuotteen tekniset tiedot CLPR1

Enimmaisprojektiokoko
IP suojaluokitus
Kaapelin vari

Kaukosaadin

Kevyet vaikutukset
Kiinnike

Koristeellinen valo
Maksimi virrankulutus

Materiaali

Pakkauksessa olevien tuotteiden
maara
Sisa-/ulkokayttoon

Toimintalampotila-alue

50 m*

IP44

Musta

Ei

Valkoisia ja sinisia
jaakiteita
Maapiikki

LED lumihiutale

projektori
5W

Muovi
1 kpl

Sisa- tai ulkotila

-15-45 °C

Tulojannite

Vaihdettavat lamput
VValonlahde
\Vari

Virtalahteen kaapelin pituus

Virtalahteen tyyppi

Virtapistoke

220 - 240V AC
50/60 Hz

Ei
LED
Musta

5.00 m

Verkkovirtakayttoinen

Euro / Tyyppi-C (CEE
7/17)

isia jaakiteita | Sisa- tai ulkotila

5|412810 407378||

Pakkaustiedot:
Merkki Nedis
Tuotekoodi CLPR1

EAN single Product 5412810407378
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810410309
Pakkaus Giftbox

Pakkaussisalto » Koristeellinen LED-projektori

Lue lisaa verkossa

Maara L x W x H(mm) Paino
1 125mm 145 mm 180 mm 468¢g
8 275mm 320mm 370 mm 4280¢g
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