
Nedis.fi/WCAM460GN

Riistakamera | 1080p@30fps | 30.0 MPixel | 2 MPixel CMOS | IP66 | 4G | Musta heijastamaton 
infrapuna | Yökuvaus | Katselukulma: 50 ° | Liiketunnistin | Tunnistuskulma: 50 °

Tuotteen tekniset tiedot WCAM460GN: Pakkaustiedot:

 Infrapunan tyyppi 
 Musta 
heijastamaton 
infrapuna 

 IP suojaluokitus  IP66 

 Iskunkestävyys  Kyllä 

 Kameran tyyppi  Riistakamera 

 Katselukulma  50 ° 

 Käynnistysaika  0.3 s 

 Kuva sensori  2 MPixel CMOS 

 Kuvamuoto  JPEG 

 LEDien määrä  4 LED's 

 Liiketunnistin  Kyllä 

 Maksimi akunkesto  345600 min 

 Maksimi kuvantarkkuus  30.0 MPixel 

 Maksimi tuettu muistikortin 
kapasiteetti 

 256 GB (Not 
included) 

 Maksimi videotarkkuus  1080p@30fps 

 Materiaali  ABS-Muovi 

 Näyttö  LCD Näyttö 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden 
määrä 

 1 kpl 

 Signaalin tyyppi  4G 

 Timelapse-toiminto  Kyllä 

 Toimintalämpötila-alue  -20 - 70 °C 

 Toistotila  Kyllä 

 Tuettu kuvaresoluutio  1.0 MPixel 

 16.0 MPixel 

 2.0 MPixel 

 20.0 MPixel 

 30.0 MPixel 

 4.0 MPixel 

 8.0 MPixel 

 Tuettu videoresoluutio  1080p@30fps 

 480p@30fps 

 720p@30fps 

 Tulojännite  12 V DC 

 Tunnistusalue  20 m 

 Tunnistuskulma  50 ° 

 Ulkoisen muistipaikan tyyppi  MicroSD 

 Vaatii paristot (ei sisälly)  8x AA/LR6 

 Väri  Vihreä 

 Videoformaatti  MOV 

 Videon pituus  180 s 

 Virtalähteen tyyppi Paristokäyttöinen 

 Yökuvaus  Kyllä 

Merkki Nedis

Tuotekoodi WCAM460GN

EAN single Product 5412810439591

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810440528

Pakkaus Giftbox

Pakkaussisältö Riistakamera

Antenni

Lue lisää verkossa

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 100 mm 85 mm 190 mm 418 g
20 395 mm 220 mm 425 mm 8940 g
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