Liiketunnistin | Wi-Fi | Tunnistusalue: 7 m | Tehokas nakokentta (vaaka): +45° | Tehokas |||||| ||||||
ndakokentta (pysty): £45° | IP54 | Valkoinen VR AR

Tuotteen tekniset tiedot WIFIFD10WT: Pakkaustiedot:
Asennuskorkeus 1.4-2.2m Nukkumaanmeno- Merkki Nedis

IP suojaluokitus IP54 ilmoitus Tuotekoodi WIFIFD10WT
Maksimi virrankulutus 3W Syksy halytys EAN single Product 5412810443444

Pakkauksessa olevien tuotteiden EAN Inner Carton

MAAr 1kl Tunkeutumishalytys EAN Outer Carton 5412810443451
Sovellus saatavana kohteeseen Android™ Pakkaus Giftbox with eurolock

08 Usein kaymalassa Pakkaussisalto Wi-Fi alykas kaatumistunnistin

Vaeltava Seinakiinnike
Taajuus 60 GHz
o . Ylinukkuminen Lue lisaa verkossa
Tehokas nakokentta (pysty) +45°
Tehok T 45° Frequency
ehokas nakokentta (vaaka + e .
| Modulated Maara L x W x H(mm) Paino
Toimintaldmpétila-alue -10- 70 °C Tutka tyyppi o e e 1 100 mm 130 mm 185mm 520¢g
.. - 20 380 275 505 11200

Tuettu langaton tekniikka Wi-Fi (FMCW) mm mm mm 8
Tulojannite 5V DC \/ari Valkoinen
Tulovirta 0.6 A Virtaldhteen tyyppi USB Virta
Tunnistusalue 7m
Tuotteen toiminnot Istuva ilmoitus

Laajennettu WC
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