SmartLife-sisaanrakennettu Moduuli | Autotallin oven avaaja | Zigbee 3.0 | 2.5 W | Terminaaliliitin

| Sovellus saatavana kohteeseen: Android™ / 10S

Tuotteen tekniset tiedot ZBGDN10RD:

Asennus

IP suojaluokitus

Lahetystaajuuden alue

Lahtoteho

Lahtovirta

Laitteen lahtovirran liittimet
Laitteen tulovirran liittimet
Maksimi lahetysantennin vahvistus
Maksimi lahetysteho

Maksimi virrankulutus

Materiaali
Moduulin tyyppi

Pakkauksessa olevien tuotteiden

maara

Seinakiinnitys

IP20

2400 - 2484 MHz

25W

5A
Terminaaliliitin
Terminaaliliitin
2 dBi

10 dBm

2W

Muovi

Autotallin oven

avaaja

1 kpl

Sopii kaytettavaksi

Sovellus saatavana kohteeseen

Toimintalampotila-alue

Tuettu langaton tekniikka
Tulojannite

Tulovirta

Vari

Nedis®

SmartLife
Android™
10S
-10-40 °C
Zigbee 3.0

100 - 240 V AC
50/60 Hz

5A

Punainen

5|412810 452194

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi ZBGDN10ORD
EAN single Product 5412810452194
EAN Inner Carton 5412810452286
EAN Outer Carton 5412810452293
Pakkaus Giftbox

Pakkaussisalto

Maara

10
100

Autotallin oven moottorikytkin

Asennusopas

L x W x H(mm) Paino
30mm 155mm 65mm 83¢g
165 mm 70mm 260mm 911¢g
280 mm 370 mm 345 mm 9580 ¢g

roadin FRGOMIRD
Fighan Gatn Opanar Mocule ;
It 10042404 AL SE0Hz

Frequency: 24GHz
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