
Nedis.fi/DOORB310BK2

Langaton Ovikellosarja | Verkkovirtakäyttöinen | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | 1x 23A 12V | 
Äänenvoimakkuus: 110 dB | Signaalin kantama: 150 m | IP55 | Säädettävä äänenvoimakkuus

Tuotteen tekniset tiedot DOORB310BK2: Pakkaustiedot:
 Äänenvoimakkuus  110 dB 

 Bluetooth®  Ei 

 IP suojaluokitus  IP55 

 Lähetystaajuuden alue  433 MHz 

 Liiketunnistimella  Ei 

 Lisää omia melodioita  Ei 

 Maksimi lähetysantennin vahvistus  0 dBi 

 Maksimi lähetysteho  10 dBm 

 Materiaali  ABS-Muovi 

 Melodioiden määrä  58 Melodiaa 

 Ohjaus mobiilisovelluksella  Ei 

 Ovikello-ominaisuudet  58 Melodiaa 

 Helppo asennus 

 LED merkkivalo 

 Säädettävä 
äänenvoimakkuus 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden 
määrä 

 1 kpl 

 Säädettävä äänenvoimakkuus  Kyllä 

 Signaalin kantama  150 m 

 Sisäpuhelin toiminnolla  Ei 

 Tarvikkeet Asennusmateriaalit 

 Kaksipuolinen 
teippi 

 Lähetin 

 Pikaopas 

 Vastaanotin (2x) 

 Tuettu langaton tekniikka  433 MHz 

 Tulojännite 
 100 - 240 V AC 
50/60 Hz 

 Vaatii paristot (sisältyvät)  1x 23A 12V 

 Väri  Musta 

 Vastaanottimien lukumäärä  2 Vastaanottimet 

 Virtalähteen tyyppi Verkkovirtakäyttöinen 

 Virtapistoke 
 Euro/Tyyppi C (CEE 
7/16) 

Merkki Nedis

Tuotekoodi DOORB310BK2

EAN single Product 5412810454464

EAN Inner Carton 5412810455393

EAN Outer Carton 5412810455409

Pakkaus Giftbox

Pakkaussisältö Ovikello-painike

2x Plug-in-sisäyksikkö

Lue lisää verkossa

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 70 mm 100 mm 140 mm 224 g
24 160 mm 335 mm 560 mm 5740 g
48 320 mm 360 mm 585 mm 12260 g
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