Jatkojohto | Ranska / Tyyppi E (CEE 7/6) | 3-suuntainen | 5.00 m | 3680 W | 16 A | Maadoituksen
tyyppi: Maadoituspinni | 230 V AC 50/60 Hz | Pistokannan kulma: 45 ° | HO5VV-F 3G1.5mm°

Tuotteen tekniset tiedot ESOC350E2BK:

Kaapelin tyyppi

Lahtojen maara

Lahtoteho

Langaton kytkenta
Maadoituksen tyyppi
Materiaali

Ohjaus mobiilisovelluksella
On/off-kytkin

Pakkauksessa olevien tuotteiden

maara
Pistokannan kulma
Sisa-/ulkokayttoon

Sulake
Tulojannite

Tulovirta

Vari

HO5VV-F
3G1.5mm’

3-suuntainen
3680 W

Ei
Maadoituspinni
PVC

Ei

Kylla

1 kpl

45 °
Sisatila
Ei

230V AC50/60
Hz

16 A

Musta

Virtakaapelin paa A

Virtakaapelin paa B

Virtakaapelin pituus

Virtalahteen tyyppi

Virtapistoke

Maadoitettu
virtaliitin / Tyyppi F
(CEE 7/7)

Ranska / Tyyppi E
(CEE 7/6)
5.00 m

Verkkovirtakayttoinen

Tyyppi F (CEE 7/7)

511412810 465958||

Pakkaustiedot:

Merkki Nedis
Tuotekoodi ESOC350E2BK
EAN single Product 5412810465958
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810466870

Pakkaus

Pakkaussisalto

Maara

18

Giftbox with eurolock

1 x Extension Socket | Type E (CEE
7/6) | 3-Way | 5.00 m

L x W x H(mm) Paino
70mm 270mm 80 mm 656¢g
295 mm 270 mm 450 mm 12280 ¢g
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