SmartLife Patteritermostaatti
Zigbee 3.0 | Paristokayttoinen | LCD | Android™ / 10S

On arsyttavaa palata kotiin, jossa huone tai huoneet ovat Ominaisuudet

kylmillaan. Toisaalta saatat huomata, etta patteri on .
vahingossa jaanyt paadlle koko poissaolosi ajaksi. Taman
alykkaan patteriohjaimen ansiosta sinun ei tarvitse olla .

huolissasi siita, onko patterilammitys jaanyt kayttoon.
Termostaatti:

V/aihda vain nykyinen patterin saatonuppi alykkaaseen
patteriohjaimeen, jolloin sen sisaanrakennettu itseoppiva
termostaatti hallitsee patterin lammitysta niin, etta .

huonelampatila pysyy haluttuna.

Ajastus ja kauko-ohjaus:

Digitaalinen, itseoppiva alytermostaatti pitaa
huonelampatilan halutulla tasolla

Nedis® SmartLife -sovelluksella voit asettaa

lammitysaikataulun tai muuttaa lampaotila-
asetusta etana alypuhelimella

Zigbee-laitteet tarvitsevat Zigbee-yhdyskaytavan

(WIFIZBxxx) Zigbee-protokollan muuttamiseksi
Wi-Fi-protokollaksi

Google Assistant-, Amazon Alexa- tai Siri
shortcuts-aaniohjauksella voit maarittaa

tilanneasetuksia ja ohjata laitetta katevasti
adnikomennolla

Lue lisd3 verkossa Lue lisaa verkossa
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