Digitaalinen Audiomuunnin

Kaksisuuntainen | Tuloliitanta: DC Virta / 1x HDMI™ tulo |
Lahtoliitanta: 1x 3.5 mm / 1x TosLink / 3x HDMI™ Output |
Automaattinen / Painonappi | Antrasiitti

Nedis-erotin jakaa eARC-signaalin ARC- ja eARC-
signaaleiksi. Se tukee uusimpia kodin viihdelaitteissa
kaytettyja korkean bittinopeuden aanimuotoja (192 kHz),
kuten DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD ja Dolby Atmos.
Lisaksi signaali voidaan jakaa televisiolle ja soundbar-
kaiuttimelle tai hifijarjestelmalle.

Lue lisda verkossa
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CH SaeH 740y eARC

Ominaisuudet

= 1 xHDMI™ tulo — HDMI™ eARC -1ahto + HDMI™ -
aanilahto + optinen aanilahto + 3,5 mm:n
aanilahto

= Korkean bittitaajuuden aanimuodot 192 kHz, DTS
Master, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos

» Huulisynkronoinnin karjaus

« \ideon ja aanen erottelu

» Tukee 4K-tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella ja HDR-
formaattia

= CEC-tuki (TV:n kaukosaatimella voi saataa

soundbar-kaiuttimen daanta ja
kaynnistaa/sammuttaa CEC-liitetyt laitteet)
» eARC tunnistetaan automaattisesti

Lue lisaa verko:

HDMI™ 2.1 eARC coordinator / extractor
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