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Digitaalinen Audiomuunnin
Kaksisuuntainen | Tuloliitäntä: DC Virta / 3x HDMI™ tuloliitäntä | 
Lähtöliitäntä: 1x 3.5 mm / 1x TosLink / 2x HDMI™ lähtö | 
Automaattinen / Painonappi | Antrasiitti
Merkki: Nedis  | Tuotenumero: ACON3455AT  | Product EAN number: 5412810404650
Inner Carton EAN: 5412810407132  | Outer Carton EAN: 5412810404667

Nedis-erotin jakaa eARC-signaalin ARC- ja eARC-
signaaleiksi. Se tukee uusimpia kodin viihdelaitteissa 
käytettyjä korkean bittinopeuden äänimuotoja (192 kHz), 
kuten DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD ja Dolby Atmos.

Muunnin jakaa eARC-laitteidesi eARC-signaalin ARC-
signaaliksi televisiollesi ja eARC-signaaliksi soundbarillesi 
ja Hi-Fi-viihdejärjestelmällesi.

Laite tukee CEC-tekniikkaa, joten voit säätää soundbarin 
ääntä television kaukosäätimellä ja kytkeä ja katkaista 
liitettyjen laitteiden virran.

Lisäksi muunnin voi toimia kolmen lähteen välisenä 
kytkimenä. Esimerkkejä (pelikonsoli, 
suoratoistojärjestelmä, Blu-Ray-soitin)

Huomautus: tätä toimintoa varten tarvitaan Ultra High 
Speed HDMI™ -kaapelit

Ominaisuudet
• 3 x HDMI™ – 1 x HDMI™ eARC + optinen 

äänilähtö + 3,5 mm:n äänilähtö
• Korkean bittitaajuuden (192 kHz) äänimuodot: 

DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos
• Lip Sync -korjaus
• Videon ja äänen erottelu
• Tukee kahta HDMI™-audioliitäntää (eARC ja Audio)

• Tukee 4K-tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella ja HDR-
formaatissa

• CEC-tuki (TV:n kaukosäätimellä voi säätää 
soundbar-kaiuttimen ääntä ja 
käynnistää/sammuttaa CEC-liitetyt laitteet)
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