Langaton Ovikellosarja

Verkkovirtakayttoinen | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | 1x 23A 12V |
Aanenvoimakkuus: 110 dB | Signaalin kantama: 150 m | IP55 |
Saadettava aanenvoimakkuus | 58 Melodiaa | 1 Vastaanotin | Musta

Tama langaton Nedis ovikellosetti koostuu
paristokayttoisesta kellopainikkeesta ja pistokkeeseen
asennettavasta sisayksikosta, joten et tarvitse siihen
vaihtaa paristoa ikina.

Ovikellosarja toimii taysin langattomasti, joten sita on
helppo kayttaa. Koe kristallinkirkas viestinta
hdiriottomadn digitaalisen signaalimme avulla, mika tekee
siitd sopivan kaytettavaksi myos hyvin eristetyissa
uudisrakennuksissa. Avoimessa tilassa tama signaal
saavuttaa jopa 150 metria, enemman kuin tarpeeksi
kaytettavaksi missa tahansa talossa.

Lue lisaa verkossa

Ominaisuudet

= Qvikellosarja, jossa 1 painike ja 1
pistorasiavastaanotin

= Verkkovirralla toimiva vastaanotin ja
paristokayttoinen lahetin

» Hairioton digitaalinen signaali jopa 150 metrin
etdisyydelle

» 58 melodiaa, jotta voit muokata aanen
henkilokohtaisien mieltymyksiesi mukaan

» Saadettava 5-tasoinen aanenvoimakkuuden
saato jopa 110dB asti

= \astaanottimessa vilkkuva LED-valo soimisen
merkiksi

« Ohut ja pieni muotoailu (60x60mm)

nedios

Wireless Doorbell
with sound and LED light
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