Détecteur de fumee | Alimenté par pile | Autonomie de la batterie jusqu'a: 10 An(s) | EN 14604 | |||||| ||||||
Avec bouton pause | Avec bouton de test | 85 dB | ABS | Blanc (SR e
Spécifications du produit DTCTSL40OWT: Informations sur I'emballage:
Autonomie de |a batterie jusqu'a 10 An(s) Tension d'entrée 3V DC Marque Nedis
Avec bouton de test Oui Type de détecteur Fumée Code de commande DTCTSL4OWT
Avec bouton pause Oui | | Alimenté par pile EAN single Product 5412810269211
Type de source d'alimentation
Comprend le matériel de montage  Oui EAN Inner Carton

EAN Quter Carton 5412810378999

Conformité EN EN 14604
Emballage Giftbox with eurolock
Couleur Blanc
Contenu de ) 3
Cycle de vie du capteur 10 An(s) remballage 1 detecteur de fumee
Diametre 60 mm Matériel d'installation
Liable Non Lire la suite en ligne
Mateériau ABS
Nombre de produits dans - Quantite L Lx H{mm) Poids
iéces
l'emballage P 1 70mm 65mm 70mm 97¢g
200 380 mm 345mm 580 mm 20440 ¢g
Piles requises (incluses) 1x CR123A
Plage de mesure 0-3m
Plage de température de
_ -10-50 °C
fonctionnement
Son 85dB
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