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Alarme de monoxyde de carbone | Alimenté par pile | Autonomie de la batterie jusqu'à: 5 An(s) | 
Avec bouton pause | Avec bouton de test | 85 dB | Blanc

Spécifications du produit DTCTCO40WT: Informations sur l'emballage:
 Affichage inclus  Oui 

 Autonomie de la batterie jusqu'à  5 An(s) 

 Avec bouton de test  Oui 

 Avec bouton pause  Oui 

 Batteries incluses  Oui 

 Comprend le matériel de montage  Oui 

 Couleur  Blanc 

 Cycle de vie du capteur  10 An(s) 

 Durée de vie en années  5 An(s) 

 Matériau  ABS 

 Nombre de produits dans 
l'emballage 

 1 pièces 

 Piles requises (incluses)  2x AA/LR6 

 Plage de température de 
fonctionnement 

 -10 - 40 °C 

 Son  85 dB 

 Tension d'entrée  3 V DC 

 Type de détecteur 
 Monoxyde 
Carbone (CO) 

 Type de source d'alimentation 
 Alimenté par pile 

Marque Nedis

Code de commande DTCTCO40WT

EAN single Product 5412810334889

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810397631

Emballage Giftbox

Contenu de 
l'emballage

Détecteur de CO

Matériel de montage

Lire la suite en ligne

Quantité L x L x H (mm) Poids
1 130 mm 50 mm 135 mm 291 g
60 420 mm 295 mm 555 mm 18380 g
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