LED SmartLife a intensite variable | Wi-Fi | E27 | 806 Im | 7 W | Blanc Chaud | 1800 - 3000 K |
Verre | Android™ / 10S | Globe | 1 piéces
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Spécifications du produit WIFILRF10G125: Informations sur I'emballage:

Angle de faisceau 320° o Lumiére Chaude Plage de température de Marque Nedis

Finition de la lampe _ _ -20-45°C
Application disponible pour Android™ et Riche fonctionnement Code de commande WIFILRF10G125

10S Flux lumineux nominal 806 Im Puissance d'émission maximale | 17 dBm EAN single Product 5412810335411
base/pied E27 Forme de la lampe Globe Source lumineuse LED EAN Inner Carton 5412810382217
Classe énergétique E Gain d'antenne d'émission 1 4B Technologie LED EAN Outer Carton 5412810411047
i

maximal - . Emballage Giftbox with eurolock

Compatible avec Nedis® SmartLife LED a filament . ;
' : : A ontenu ae
Consommation d'énergie pour 1000 e e U422 BiliE Technologie sans fil sountenu Wi-Fi I'emball = Ampoule intelligente
7 kWh . emballage
heures Indice de rendu des couleurs (Ra) 80 Température Couleur 1800 - 3000 K _ ) _
o » Guide de demarrage rapide
Consommation électrique maximale 7 W Materiau Verre Tension d'entrée 220 - 240 V AC
Couleur Blanc Nombre de cycles de 15000 Cycles de Tuse d'embal Gift Box with Quantité L L H(mm) Poids
- - e d'emballage
Couleur de lumiére Blanc Chaud commutation Commutation " ; Euro Lock ! 135mm 225mm 135mm 2318
. Nombre de lampes dans 5 150 mm 220 mm 665 mm 1224¢g

Diametre de I'ampoule 125 mm emballage 1 pieces 20 305 mm 455 mm 680 mm 5720g
Durée de vie nominale de lalampe 10000 h

Nombre de produits dans 1 oid
= ieces
Equivalent Watt 60 W remballage P

Plage de frequences de 2412 - 2472

transmission MHz
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