brennenstuhl®Connect Déetecteurs de fumee et de chaleur intelligents WRHMO1 avec notification
d'application et signal d'alarme de pénétration 85 Db

Spécifications du produit 1290090:

Alimentation par batterie

Application disponible pour

Avec bouton de test

Avec bouton pause

Compatible avec

Comprend le matériel de montage
Conformité EN

Controle via I'application mobile
Couleur

Diameétre

Durée de vie max. d'une pile
Mateériau

Nombre de produits dans

I'emballage
Piles requises (incluses)

Plage de mesure

AA

brennenstuhl®Connect

Oui

Oui

Nedis® SmartLife
Oui

EN 14604

Oui

Blanc

120 mm

12 Mois

Plastique
1 piéces

2x AA/LR6

30m

Plage de température de

fonctionnement
Son

Technologie sans fil sountenu

Type de source d'alimentation

0-35°C

85 dB
Wi-Fi

Alimenté par pile

4|007123 664665||

Informations sur I'emballage:

Marque Brennenstuhl
Code de commande 1290090

EAN single Product 4007123664665
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton

Contenu de

I'emballage

Quantité L x L x H(mm) Poids

1

135mm 170mm 60mm 275¢g
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